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Welschbach

Stb.-Balken konstruktiv bewehrt
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Hartholzpfahlreihe

Vierkant-Stäbe 35x35mm,
a≤25cm
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Feinrechen Talstraße/Römerstraße
Draufsicht

U300, S235 einbetoniert und angedübelt

Sohlbefestigung mit Taunusquarzit
LMB 10/60 auf Feinschotter

Hartholzpfahlreihe

Querprofil 1

in Höhe und Lage versetzt

in Höhe und Lage versetzt
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U300, S235 einbetoniert und angedübelt

Vierkant-Stäbe 35mm x 35mm S235
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Auflager (d=15 mm) eingeschweißt in U300

U300, S235 einbetoniert und verankert

RRO 250mm x 150mm x 12,5mm, S235

Taunusquarzit LMB 10/60 (d=30cm)

Stahlbauhohlprofile

mit Zementmörtel unterfüttert

Stb.-Balken konstruktiv bewehrt

Stb.-Balken konstruktiv bewehrt
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Querprofil 1 - Rechen 1
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Verankerung Stahlbetonbalken

Feinschotter (d=20cm)
Planum aus anstehendem Boden

mit Länge 2,34m und 2,52m

Stablänge = 1,00 m, Ø = 0,10 m
in Höhe und Lage um ca.± 5 cm versetzt
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Rechenanlage am
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Stromberg

Ansicht und Schnitt
Feinrechen
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Eine örtliche Vermessung ist nicht vorhanden.

Für die Richtigkeit der Lage aller vorhandenen Bauwerke, Elemente und
Leitungen wird keine Gewährleistung übernommen. Sie sind vor Ort zu
prüfen.
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